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Naperőmű kapacitás Világviszonylatban (2011)
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Naperőmű kapacitás Európai viszonylatban (2011)
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Kínai Gyártók Prognosztizált Napelem árai
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Az árszint további jelentős csökkenéséhez technológiai váltásra lenne szükség

UNIO-s védővám a kínai napelem panelekre



Napelem rendszerár / termelt energia átvételi ára
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Előnyök:

•Standardizált tervezés

Naperőművek előnyei - hátrányai

•Relatív gondozásmentes üzemeltetés 

(nincsenek mozgó, elhasználódó alkatrészek)
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•20-25 év min. élettartam

•A nyert energiával hűteni, fűteni, akár közlekedni is lehet



Naperőművek előnyei - hátrányai

Hátrány:

•Az energia tárolása – jelenleg nem megoldott (háztartási méretben nem

gond – AD-VESZ mérő)

•Nagyobb rendszerek esetében ha kisüt a nap, le kell állítani egy

hagyományos erőművet, vagy a napelemeket leválasztani a hálózatról (

Erőmű lobby – várható völgyidőszaki lekapcsolások )
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Teljesítmény szerint

• háztartási méretű kiserőmű P<50 kVA

• nem engedélyköteles kiserőmű P<0,5 MVA

• kiserőmű 0,5 MVA<P<50 MVA

• erőmű termelői működési engedéllyel P>50 MVA

Telepítés szerint

Ferdetetőre telepített

Erőmű kategóriák
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• Ferdetetőre telepített

• Lapostetőre telepített

• Földre telepített - fix rögzítésű

- napkövető (tracker) +30-40% hatásfok

Hálózati kapcsolat szerint

• Hálózatra kapcsolt

• Szigetüzemű



Napenergia Potenciál

Fotovoltaikus napenergia potenciál Európában Napsütéses órák száma Magyarországon
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Napenergia Potenciál meghatározása 
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http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php



Napenergia Potenciál meghatározása 
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http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php



Napenergia Potenciál meghatározása 
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Napelemek tájolásának hatása a termelés volumenére 
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Termelés a tájolás függvényében



Napelemek tájolásának hatása a termelés volumenére 
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Termelés a dőlésszög függvényében



Napelem típusok
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Vékonyréteg (amorf) napelem

5-8%

Polikristályos napelem

13-15%

Monokristályos napelem

14-20%



Napelemek hőfokfüggése
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Naperőmű sematikus ábrája
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Naperőmű Komponensek – DC oldal

DC oldali túlfeszültség védelem

DC oldali túláram védelem

Solar Kábel
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Combiner Box

II. oszt.

I. oszt.



Naperőmű Komponensek – AC oldal

AC oldali túlfeszültség védelemAC oldali terhelés kapcsolóInverter

II. oszt.
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I. oszt.



Naperőmű Komponensek

5+5 év garancia

Shine Vision - Bluetooth 

Shine WebBox

Budapest, 2013. április 04.20 Minden Áramszolgáltatónál rendelkezik rendszerengedéllyel

Shine WebBox



A GROWATT inverterek legjelentősebb előnye 

a széles működés feszültség tartomány
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Feszültségesés – veszteség a kábeleken
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� 2007. évi LXXXVI. Törvény VET 

� 2011. évi CLXXXV. törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 

módosításáról,

� 76/2011. (XII. 21.) NFM rendelete a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és 

műszaki feltételeiről

� 64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak 

megállapításának és alkalmazásának szabályairól 

� 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 

Háztartási méretű kiserőmű közcélú hálózatra csatlakoztatás jogi háttere
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� 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

� 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert 

energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia 

kötelező átvételéről és átvételi áráról

� Elosztói szabályzat 6/B sz. melléklete a Háztartási Méretű KisErőművek elosztóhálózati 

csatlakozásának műszaki feltételeiről 



− rendszerengedélyes inverter használatának előírása,

− túlfeszültség-védelem előírása

− inverterben AC oldalon galvanikus leválasztás előírása,

− inverter védelmi beállítási intervallumok megadása,

− a rendelkezésre álló teljesítmény az erőmű teljesítményének korlátja –
ingyenesen bővíthető (HFH visszaigényelhető)

− kisfeszültségű csatlakozási pont

Háztartási méretű kiserőmű közcélú hálózatra csatlakoztatás műszaki feltételei
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− kisfeszültségű csatlakozási pont

− egyfázisú csatlakozási teljesítmény maximális értékének meghatározása (max. 5 
kVA),

− biztonsági követelményeknek megfelelő kialakítás előírása (MSZ HD 60364-712),



Háztartási méretű kiserőmű közcélú hálózatra csatlakoztatás folyamata
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Köszönöm a figyelmet!
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Elérhetőségeim: 20 228-9178

laszkovszky@gmail.com

www.elve2004.hu

www.bussmann.hu


